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Подробные технические характеристики Tattoo Rewrite.
  

  

Благодаря быстроте циклов стирания и записи на карты в любой момент можно нанести
новое изображение.

      Монохромный принтер для печати на на перезаписываемых
пластиковых картах.
        Монохромный принтер для печати на   перезаписываемых картах
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  Режимы печати    -  Монохромная прямая термопечать     -  Штриховой режим печати текста, штрих-кодов, векторных изображений     -  Печать растром полутоновых изображений   Особенности конструкции   принтера    -  Автоматическая подстройка под толщину карты     -  Автоматическая загрузка карт с передней панели или из подающего лотка   Скорость печати    -  8 сек/карту   Разрешение    -  300 dpi (11,8 точек/мм)   Драйверы    -  Для Win NT 4.0, 2000 и XP   Гарантия    -  Принтер: 1 год     -  Печатная головка:1 год, при условии использования оригинальных расходных   материалов и регулярного обслуживания   Типы карт    -  Основа - ПВХ, ПЭТ (перезаписываемые пластиковые карты) или   термочувствительная бумага     -  Размеры карт: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 х 85,60 мм)     -  Толщина карт: от 0,25 до 0,76 мм     -  Число циклов стирания/записи: до 500   Модификации    -  Tattoo Rewrite MagПринтер с кодировщиком магнитной полосы HICO/LOCO -   ISO 7811 или JIS2     -  Tattoo Rewrite ContactlessПринтер c устройством кодирования смарт-карт -   ISO 14443 A / MIFARE       Емкость подающего лотка   300 карт по 0,25 мм (10 мил), или 100 карт по 0,76 мм   (30 мил)       Встроенные штрих-коды   Код 39, код 2/5 interleaved       Встроенные шрифты   Arial Normal 100, Arial Bold 100       Габариты принтера   Высота: 166 мм, Длина: 290 мм, Ширина: 187 мм      Вес принтера   2,5 кг       Интерфейсы (подключение)   USB и параллельный Centronics (кабели поставляются в   комплекте)      Питание   110-230 В, 60-50 Гц (для блока питания принтера)      Требования к помещению       -  Рабочая температура: 15С - 30С     -  Влажность 20%-65%, отсутствие конденсата     -  Температура хранения: -5С - +70С     -  Влажность при хранении: 20% - 70%, отсутствие конденсата     -  Помещение с естественной вентиляцией         
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